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1 Úvod

Tento dokument se skládá ze třı́ dı́lčı́ch dokumentů, které jsou k tomuto dokumentu přiloženy.
Dokumenty popisujı́ implementaci kodéru a dekodéru Reed-Solomonova zabezpečovacı́ho kódu a

dekodér blokového konvolučnı́ho kódu.
Popsané obvody lze využı́t jako akcelerátorů pro simulovánı́ přenosových kanálů.
Akcelerátory lze snadno připojit (přes ethernet, USB) k standardnı́mu osobnı́mu počı́tači a využı́t je

napřı́klad k simulaci v prostředı́ Matlab.
Přiložené dokumenty obsahujı́ následujı́cı́: dokument [1] popisuje implementaci kodéru a dekodéru

Reed-Solomonova zabezpečovacı́ho kódu v obvodu FPGA s ethernetovým rozhranı́m, v dokumentu [2]
je popsána implementace Viterbiho dekodéru v obvodu FPGA s ethernetovým rozhranı́m a pro srovnánı́
výpočetnı́ho výkonu implementace Viterbiho dekodéru na obvodu FPGA je popsána v [3] implementace
dekodéru pomocı́ signálového procesoru TMS320C6416 firmy Texas Instruments umožňujı́cı́ komunikaci
přes rozhranı́ USB pomocı́ protokolu RTDX.

Poděkovánı́: Tato práce vznikla za podpory projektů čı́slo 1ET300750402 a 1ET100750408 Grantové
agentury AV ČR.
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2 Výpis obsahu CD-ROM

Na CD se nacházı́ texty jednotlivých dokumentů a jejich přı́lohy.
Přiložené CD má následujı́cı́ adresářovou strukturu:

.
|-- doc/ text dokumentu ve formátu PDF
|-- RS/ dokument [1] s jeho přı́lohami
|-- Viterbi_FPGA/ dokument [2] s jeho přı́lohami
|-- Viterbi_DSP/ dokument [3] s jeho přı́lohami
‘-- readme.txt
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